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Nr |Podstawa| Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Naprawy czastkowe, czyszczenie i malowanie elewacji
1 Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci do 10m m2 | 2.55191
2 Praca rusztowan -
Naktady robocizny = 1 965 r-g
Sktad zespotu roboczego = 6
Wsp6étczynnik przestoju = 0,84 kpl 1
3 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 | 741,855
4 Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke m2 | 1.810,055
5 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 1.810,055
6 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej - ANALOGIA NAPRAWA UBYTKOW. Szacunkowo 5%
catosci m2 45
7 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotng impregnacje grzybobdjcza
-CT99 m2 | 1.810,055
8 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 | 1.810,055
9 Malowanie elewacj m2 | 1.810,055




