Przedmiar robot

Obiekt Wymiana podtogi w sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Drzonowie



Rodos 7.0.10 [12299]

Tabela przedmiaru roboét

‘Wymiana podlogi w sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Drzonowie

Strona 2/2

Nr |Podstawa| Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz drabinek gimnastycznych szt 9
2 Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli - analogia rozebranie obudéw grzejnikéw m2 14,85
3 Rozbiérka posadzek stalodrzewnych jednolitych m2 450
2. Warstwy posadzki - na istniejacej podbudowie betonowej
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa m2 | 106,56
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad
pierwsza m2 | 106,56
6 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych gr. 10 cm ulozonej na sucho na
wierzchu konstrukcji m2 450
7 Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm klejona na stykach pozioma podposadzkowa m2 450
8 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro m2 450
9 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 450
10 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkq stalowa m2 450
3. Wykladzina - posadzka punktowo elastyczna grubos catkowita 6,5 mm
11 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) m2 450
12 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej m2 450
13 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 450
14 Cokot przy posadzkach m 90
15 malowanie linii boisk kpl 4




